MAIBACH

Larmschutz fuir den Innenbereich

MAIBACH Larmschutzkabinen und
Larmschutzwande

Unterschiedliche
Ausfihrungsvarianten ma-
chen einen modularen
Aufbau moglich. Bei
Kabinen mit einem
Stahlrohrrahmen kénnen die
Elemente an beliebigen
Stellen, ohne Einfluss auf
die Standsicherheit, entfemnt
werden. Samtliches Zubehor wie Fenster, Turen,
Schalldampfer, Be- und Entliftungen etc. sind lieferbar.

Maibach Larmschutzkabinen aus Stahlblech, Aluminium
oder Edelstahl vom Typ M40 bis M 100 sind leicht
demontierbar und selbsttragend.

Die Larmschutzelemente sind ausgelegt fir ein
Schalldammag (R,,) von:
30 dB bei Typ M 40
37 dB bei TypM 70
42 dB bei Typ M 100

Die Elemente besitzen von aulRen nach innen folgenden
Konstruktionsaufbau:
1.5 mm verzinktes Glattblech, Aluminium
oder Edelstahl
3,0 mm eingeklebte Blechentdréhnung zur Minimierung
von Kérprschallabstrahlungen
40, 70 oder 100 mm
dicke, nicht brennbare Mineralwollplatten,
sichtseitig aufkaschiertes schwarzes Glasvlies
1,0 mm verzinktes Lochblech, Aluminium
oder Edelstahl

www.malibach-vul.ch

MAIBACH Larmschutzkabinen

"

Larmschutzkabine Tiefdruckrotation Larmschutzkabine Stanzmaschine

Larmschutzkabine Betonsetzmaschine

Larmschutzkabine Drehmasc hine

Maibach Verkehrssicherheits- und
Larmschutzeinrichtungen GmbH
Bogenstr. 7

CH-9001 St. Gallen

Telefon +41 71 3102392

Telefax +41 71 3102393

E-Mail info@maibach-vul.ch




