WILDWARNREFLEKTOR

MAIBACH Vermeidung von Wildunf

durch blaue —

m Die blaue Farbe signalisiert den Wildtieren Gefahr, da sie in
der Natur praktisch nicht vorkommt.

m Es zeigte sich bisher kein Gewohnungseffekt.

m Die spezielle Halbkreisform des Reflektors simuliert beim
Auftreffen des Autolichtes eine Bewegung. Darauf reagieren
Tiere immer mit Vorsicht.

m Es bedarf keiner extra Typprufung oder Zulassung, da der
Reflektor entsprechend der Vorschriften der Bundesanstalt fur
StraRenwesen unter 100 g wiegt.

m Wetterfester und splitterfreier Grundkorper aus Polypropylen
m Eine Winkelanpassung an das Gelande ist nicht notig.

m Schnelle und einfache Montage durch selbstbohrende
Schrauben.

m Die Form des Profils behindert nicht die Reinigung der
Leitpfosten durch die Stralendienste.
Technische Daten

Hohe: 150 mm Material: Grundkorper aus wetterfestem Polypropylen Copolymerisat.
Warmeformbestandig, gute Schlagzahigkeit auch bei Kalte,
Breite: 65 mm nicht splitternd. UV-Schutz durch Schwarzfarbung.
Tiefe: 44 mm Folie: Die Leuchtflache besteht aus einer mikroprismatischen
Reflexfolie der Firma 3M (Diamond Grade)
Gewicht: 70g
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